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Заполненную ФОРМУ ДЛЯ ЗАКАЗА МАГНИТНОГО ПОДШИПНИКА отправьте, пожалуйста, 

по факсу (495) 223-30-71
или по e-mail: prom@bergab.ru 

поля отмеченные * заполните обязательно
	
	

	Название организации *
	

	Контактное лицо *
	


	Ваш e-mail
	

	Ваш телефон *
	

	Факс
	

	Куда доставить
	

	ИНН * (для счета)
	

	Укажите форму ответа
	Счет
	
	Коммерческое предложение
	


	Применение:
	


Причины, по которым рассматривается применение магнитного подшипника:

	
	

	


Требования заказчика:
	Отсутствие смазки: 
	 
	
	Управление положением вала
	 
	
	Мониторинг состояния
	 

	Высокая надежность
	 
	
	Высокая точность вращения
	 
	
	Бесконтактный - воздушный зазор.
	 

	Работа в вакууме
	 
	
	Отсутствие загрязнений
	 
	
	Высокая скорость
	 

	Минимальная вибрация 

установки
	 
	
	Работа в погруженном положении
	 
	
	Фазовое управление
	 

	Измерение сил
	 
	
	Малое потребление энергии
	 
	
	Простой монтаж/ демонтаж
	 

	Загрязненная 

окружающая среда
	 
	
	Замена существующего оборудования
	 
	
	Минимальное техническое обслуживание
	 

	Компенсация дисбаланса
	 
	
	Tool for development
	 
	
	
	


Тип машины и конфигурация

	Тип машины:
	

	Производитель:
	
	
	Модель:
	

	Тип привода:
	
	
	Мощность:
	

	Используемая жидкость:
	
	
	
	

	  - Давление:
	
	
	
	

	  - Температура:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Максимальная скорость при постоянной работе (об/мин):
	

	Trip Speed (RPM):
	

	Максимальный диаметр вала в месте размещения подшипников:
	

	Минимальный диаметр вала в месте размещения подшипников:
	

	Максимальный диаметр корпуса подшипника:
	

	Сборочный чертеж машины:
	

	Чертеж ротора:
	


(Любезно просим  предоставить чертежи машины с размерами, а также вес и инерционные свойства)

Условия работы подшипников

	Статические нагрузки:
	

	Вес ротора в сборе (не учитывая вес подшипников):
	

	Радиальные аэродинамические/ боковые нагрузки  (если существуют):
	

	Осевые аэродинамические нагрузки (если существуют):
	

	Динамические нагрузки:
	
	
	
	

	  - Радиальная
	
	
	Частота. (Гц)
	

	  - Осевая
	
	
	Частота. (Гц)
	

	Максимально допустимые размерные отклонения в месте размещения подшипников:
	
	Максимально допустимые размерные отклонения по длине вала:

	  - Радиальные:
	
	
	

	  - Осевые:
	
	
	

	Требования по балансировке вала:
	

	Максимальная рабочая температура подшипника.:
	

	Комментарии:
	

	

	

	

	Требуемое количество изделий (прототипов и серийных изделий):
	

	Дата составления: 
	

	Желаемый срок поставки: 
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